
Produktdatenblatt

 GÜLTIGKEITSBEREICH
 Kunde
 Kundennummer

 REFERENZDATEN

GLASPACK
11375

MC 082RTS864 WHITE-WEISS-BLANC-BIANCO
BIANCO PAD
N000001
PF00
V84DNA Neutral Caps (Gold/Silver/White)

 PRODUKTBEZEICHNUNG

 SPEZIFIKATIONSUNTERLAGEN

 Design Text
 Kundenwahltext
 Design-Nummer
 Anzahl Druckfarben
 Verwendungsschlüssel

 WCEA Materialnummer
 Verschlußgröße / - typ
 Verschlußbeschreibung
 Verschlußgewicht

 Verschlußzeichnung
 Bedruckungsflächen
 Verarbeitungsrichtlinie
 Qualitätsspezifikation
 Glasmündung

 BLECHSPEZIFIKATION
 Basismaterial
 Physikalische Daten
 Oberflächenausführung
 Oberflächenoptik

 LACKIERUNG
 Innensystem

 Aussensystem

Polyester Phenolic [ Primer Pigmented ]
Polyester Organosol [ Topcoat White ]

Modified Polyester [ Enamel White ]

Modified Polyester [ Varnish Clear ]

53221268
082RTS
Regular Twist Off Step
12.984 kg / 1000 Verschlüsse

CCI-082RTS160
CLI-082RTS
CPG-MCTO
CQS-TO
WGF-130S

ETP - elektrolytisch verzinntes Feinstblech EN10202:2022
Dicke 0,160 - Härte TH620-CA
E2.0/2.0 min
FS - Fine Stone

WCEA 864
CPI-86401

 LEBENSMITTELKONTAKT - REGULATIVER STATUS

 Typ
 Compound-Information
 Verarbeitungshinweise

 Konformitätserklärung
 Migrations-Information

CTF-MDOC002
CMS-082MLA86401

 Verpackungsart
 Kartoninhalt / -gewicht

 Liefereinheit

Karton 389 X 389 X 388
660 Verschlüsse pro Karton

BPS5
30 Kartons auf  Europal. (Einweg) 800x1200
5 Lagen Stapelung, Polybeutel (blau)

 VERPACKUNG

 PRODUKTDATENBLATT
 Dokumentennummer PD-53221268-11375-22012024

Karton-Bruttogewicht 9,42 kg

 DICHTUNGSMASSE

RP45  BPA Not Intended

FW13  BPA Not Intended

Dieses Dokument wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig - Kein Änderungsdienst

 mit Lackschichten aus

 mit Lackschichten aus

Maximal anzuwendende Prozesstemperatur 115°C. Vorerwärmung
des Compounds in der Verschließmaschine zwingend erforderlich
für den Verschließprozess.


